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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о правильной и без-

опасной эксплуатации манометров, вакуумметров и мановакуумметров, их технического 

обслуживания, транспортирования и хранения. 

 Все работы по монтажу и эксплуатации приборов должны проводиться техниче-

ским персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации; а также прошед-

шим инструктаж по технике безопасности для работы с изделиями, находящимися под 

давлением. 

Манометры МП и НП, вакуумметры ВП и ТП, мановакуумметры МВП и ТНП пока-

зывающие коррозионностойкие (далее по тексту - приборы) предназначены:  

- без наполнителя - для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления жид-

ких и газообразных агрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара, в т.ч. 

кислорода, ацетилена, хладонов 12, 22, 134а, 142, 404а, 502); 

- с наполнителем (виброустойчивый) - для измерения избыточного и/или вакуумметриче-

ского давления с повышенной пульсацией жидких и газообразных агрессивных некристал-

лизующихся сред (жидкостей, газа, пара, в т.ч. кислорода, ацетилена, хладонов 12, 22, 134а, 

142, 404а, 502); 

- сухой виброустойчивый (СВу) - для измерения давления с повышенной пульсацией жид-

ких и газообразных агрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара, в т.ч. 

кислорода, ацетилена, хладонов 12, 22, 134а, 142, 404а, 502). 

 Настоящее РЭ также распространяется на приборы взрывозащищенного исполнения 

(Ех) с видом взрывозащиты «защита конструкционной безопасностью «с» по ГОСТ ISO/DIS 

80079-37-2013 и имеющие Ех-маркировку 1Ex h IIC T6…T1 Gb X или Ex h IIIC 

T80°C…T300°C Db X по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Габаритные размеры представлены в Приложении А. 

2.2. Диапазон и единица измерений, класс точности, присоединительная резьба указывают-

ся в паспорте на прибор. 

2.3. Температура эксплуатации для измеряемой и окружающих сред указывается в паспорте 

на прибор.  

Для приборов взрывозащищённого исполнения (Ех) зависимость температурного клас-

са и максимальной температуры среды указана в таблице 1. 
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Таблица 1  

Максимальная 

температура изме-

ряемой среды, °С 

Температурный 

класс 

Максимальная температура поверхности 

без наполнения с наполнением  

ПМС-100 (ПМС-200) 

≤ 80 Т6 Т80°С Т80°С 

≤ 95 Т5 Т95°С Т95°С 

≤ 130 Т4 Т130°С Т130°С 

≤ 190 Т3 Т190°С Т190°С 

≤ 290 Т2 Т290°С Т210°С 

≤ 300 Т1 Т300°С – 

Ех-маркировка указывается в паспорте и на табличке, находящейся на корпусе прибора. 

 

2.4. Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-

2015 (IEC 60529:2013), указывается в паспорте на прибор. 

2.5. Рабочее положение прибора – вертикально с допускаемым отклонением +5о. 

2.6. Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 0 до 75 % диапазона пока-

заний; вакуумметрического давления равен диапазону показаний.  

Манометры выдерживают кратковременную перегрузку (превышение верхнего предела 

измерений) 125 % от верхнего предела измерения. 

2.7. Средний срок службы приборов не менее 5 лет. Назначенный срок службы – 10 лет.  

2.8. Назначенный срок хранения – 9 месяцев. 

 

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

3.1. Монтаж должен осуществляться только воздействием на штуцер прибора. Категориче-

ски запрещается монтировать прибор (вворачивать в резьбовое гнездо) воздействием 

на корпус. Монтаж в резьбовое соединение допускается только гаечным ключом, 

устанавливаемым на квадрат или шестигранник присоединительного штуцера. 

3.2. Приборы, предназначенные для измерения давления кислорода должны быть провере-

ны на отсутствие масла в измерительной полости прибора. Такие приборы должны иметь 

отметку в паспорте «Кислород», а на циферблате прибора должны быть нанесены знаки 

«маслоопасно» и «OIL!» 

3.3. В качестве уплотнения в месте соединения прибора с источником давления рекоменду-

ется применять прокладки – шайбы из паронита, фибры, фторопласта, меди, алюминия. Не 

допускается применение для уплотнения пакли, сурика. 

• для приборов, применяемых для измерения давления кислорода (О2) необходимо 
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применять прокладки только из меди и свинца. Допускается применение фибры кислородо-

стойкой, предназначенной для использования только с   кислородом. 

• для приборов, применяемых для измерения давления ацетилена (C2H2) запрещается 

применять прокладки из меди и медных сплавов с содержанием меди более 65 %. 

3.4. При подаче измеряемой среды в рабочую полость прибора необходимо выдержать вре-

мя для стабилизации показаний, затем перекрыть подводящий клапан. Стабильность пока-

заний свидетельствует о качественных монтажных соединениях и работоспособности при-

бора. В противном случае проверить монтажные соединения и при невозможности устра-

нения неполадок собственными силами обратиться к представителю производителя. 

3.5. Подача давления в прибор должна происходить плавно, без гидроударов и рывков. 

Также необходимо учитывать дополнительный нагрев прибора, в т.ч. его корпуса за счет 

теплоты сжатия измеряемой среды. 

3.6. После окончания монтажа и подачи давления, через некоторый промежуток времени 

проверить отсутствие утечек через прокладки и возможные места негерметичности. 

3.7. При работе с приборами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, 

распространяющиеся на сосуды, работающие под давлением. 

3.8. Виброзащищённость по ГОСТ Р 52931-2008: L3 – без наполнителя, V4 – с наполните-

лем и сухое виброустойчивое исполнение. 

3.7. После монтажа приборов (для P< 4 МПа), с целью обеспечения точности измерения, 

необходимо перевести верхний ниппель из положения «CLOSE» в положение «OPEN» или 

руководствоваться этикеткой находящейся в верхней части корпуса прибора. 

При наличии этикетки «Проколоть под углом 45 градусов» необходимо выполнить сле-

дующие действия: сделать прокол в пробке для выравнивания давления внутри корпуса 

прибора и атмосферного. Для этого в центре резиновой пробки выполняется прокол под 

углом 45 градусов к горизонту и глубиной не более 10-15мм. Прокол выполнять шилом или 

другим острым предметом. 

При работе с приборами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, 

распространяющиеся на сосуды, работающие под давлением. 

 

3.9. Технические характеристики приборов сохраняются при транспортировании и хране-

нии в транспортной таре предприятия-изготовителя при следующих воздействиях: 

- температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влаж-

ности до 80 %; 

- атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
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Транспортирование приборов может осуществляться всеми видами транспорта в за-

крытых транспортных средствах: крытых автомашинах, крытых вагонах, самолетом, вод-

ным транспортом при размещении в трюмах судов. 

При транспортировании и хранении приборы с верхним пределом измерения до 

40кПа должны располагаться циферблатом вниз; приборы с иным пределом измерения 

должны располагаться вертикально штуцером вниз. Все приборы должны быть защищены 

(закрыты) от прямого попадания атмосферных осадков и брызг воды. 

Не допускается транспортирование приборов в негерметизированных отсеках само-

летов и морским транспортом без специальных упаковочных средств. 

Размещение и крепление в транспортном средстве коробов с приборами должно 

обеспечить их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также 

о стенки транспортного средства. Допускается транспортирование с использованием кон-

тейнеров. 

Условия хранения приборов в упаковке предприятия-изготовителя у поставщика и 

потребителя должны соответствовать категории 3 по ГОСТ 15150-69. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИ-

МЕНЕНИЯ 

4.1. При работе с приборами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, 

распространяющиеся на приборы, измеряющие давление. 

4.2. Не допускается: 

        1) эксплуатация приборов в системах, давление в которых превышает верхнее значение 

диапазона показаний, указанное на циферблате; 

        2) производить какие-либо работы по устранению дефектов (замену приборов, присо-

единение и отсоединение их от подводящих магистралей) не убедившись в отсутствии дав-

ления в магистрали. 

4.3. Категорически запрещается в течение гарантийного срока вскрывать прибор без пред-

ставителя производителя. 

4.4. Сохранение технических характеристик прибора, обуславливающих его взрывобез-

опасность обеспечивается выполнением требований настоящего РЭ. 

4.5 Специальные условия применения для приборов во взрывозащищённом исполнении: 

а) опасность накопления электростатического заряда: 

    – устройства должны устанавливаться в местах, защищенных от струй воздуха с части-



ФСГМ.406121.000 РЭ-v0825 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                 6 

цами пыли; 

    – при техническом обслуживании протирать влажной чистой ветошью; 

б) устройства выполнены с низкой опасностью механических повреждений, поэтому при 

монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации необходимо оберегать их от механи-

ческих воздействий. 

 

5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

5.1. Прибор подлежит поверке в процессе эксплуатации по РТ-МП-1077-443-2024 «ГСОЕИ. 

Манометры МПю, ЭкМю. Методика поверки». 

5.2. Межповерочный интервал – 1 год (на территориях Республики Беларусь и Республики 

Казахстан межповерочный интервал составляет 1 год). 

 

 

! 

 

     Поверка приборов в исполнении СВу в первый год эксплуатации должна проводиться с 

лёгким постукиванием по корпусу прибора. Это обусловлено отсутствием времени нара-

ботки механизма прибора. 

 

 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Количе-

ство 

Примечание 

 Прибор  

 Паспорт  

 Руководство по  

эксплуатации  

1 шт.  

1 экз.  

1 экз. 

 

 

При поставке партии приборов допускается 

прилагать по одному экземпляру на каждые 50 

приборов, отправленные в один адрес.  

 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

7.1. Ремонт и устранение неисправностей приборов в течение гарантийного срока необхо-

димо проводить в сервисном центре изготовителя. После истечения гарантийного срока к 

выполнению работ допускается квалифицированный персонал, который имеет опыт работ в 

данной области. 

После ремонта приборы подлежат поверке. Поверка приборов в процессе эксплуатации 

проводится в соответствии с РТ-МП-1077-443-2024 «ГСОЕИ. Манометры МПю, ЭкМю. 

Методика поверки».  

7.2. Перечень некоторых наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и 
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способы их устранения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возможная неисправность 
Вероятная 

причина 

Метод 

устранения 

Стрелка прибора находится в 

неподвижном состоянии как 

при спаде давления, так и при 

его повышении.  

 

Прибор не держит давление. 

 

 

 

Стрелка прибора возвращает- 

ся на нулевую отметку со зна- 

чительной задержкой во вре- 

мени. 

Засорился канал штуцера 

или подводящая магист- 

раль. 

 

 

Негерметичность соедине- 

ния прибора с подводя- 

щей магисиралью. 

 

Погнута стрелка, стрелка 

задевает за стекло или  

циферблат. 

Прочистить канал штуцера. 

Продуть магистраль сжа-

тым воздухом. 

 

 

Сменить прокладку, 

обеспечив герме- 

тичность соедине-ния. 

 

Выправить стрелку. 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 

 

Критический отказ Причина отказа 

Нарушение правил эксплуатации 
1. Резкий сброс давления 

2. Подача давления выше ВПИ 

 

 

 

9. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

- Стрелка прибора при отсутствии давления находится вне нулевой отметки; 

- Резьбовые соединения присоединительной резьбы штуцера нарушены; 

- Смотровое стекло имеет трещины или иные дефекты, препятствующие визуальному кон-

тролю показаний; 

- Корпус прибора имеет явные механические повреждения. 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При неисправности прибора в период гарантийного срока потребителем должен 

быть составлен акт с указанием признаков неисправности, а также условий эксплуатации.  

Акт направляется в сервисный центр изготовителя на адрес reklamation@jumas.ru 

или в адрес ближайшего представителя (список представлен на сайте www.jumas.ru в раз-

деле «Контакты»).    

 

mailto:reklamation@jumas.ru
http://www.jumas.ru/
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11. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 

 Некорректная утилизация прибора может нанести непоправимый вред окружающей 

среде. 

 Утилизация приборов или упаковочный тары должна осуществляться эколо-

гически оправдано с учётом местных стандартов и предписаний по обращению с от-

ходами и утилизацией.  

 

12. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ 

• ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановаккумметры, напоромеры, тягоме-

ры,тягонапоромеры. Общие требования. 

• ТР ТС 012/2011 (Сертификат ЕАЭС RU C-RU.HA67.B.00587/24 до 05.11.2029г.) 

• ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.B.16574/25 до 

31.03.2030г.) 

 

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

13.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не бо-

лее 24 месяцев со дня продажи прибора. Гарантия действует только при условии соблюде-

ния потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

13.2 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:  

ООО НПО «ЮМАС» 

Россия, 121552, г.Москва ул. Ярцевская, д.29, корп. 2, 

тел.: (495) 730-20-20 

e-mail: info@jumas.ru    www.jumas.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2025 

mailto:info@jumas.ru
http://www.jumas.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Ø 40мм, Ø 50мм, Ø 63мм (завальцованный корпус) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Ø 63мм 

 

 

 

 

 



ФСГМ.406121.000 РЭ-v0825 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                 

11 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Ø 100мм, Ø 160мм 

 
 
Техническая продукция защищена патентами России, Украины, Беларуси. Нарушение интеллектуальной соб-
ственности, как на изделие, так и на отдельные узлы преследуется по закону. 


